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คำนำ 
 
ทางบริษัท วอเทอร์ป๊อก จำกัด ได้พัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ 
ภายใต้ชื่อ “POG TANK” ระบบผลิตน้ำ POG คือ ระบบประปาแบบ
ใหม่ที ่ได้มีการปรับปรุงโดยรวมขั้นตอนในการผลิตน้ำประปามา
รวมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น ซึ่งได้คิดค้น
และออกแบบเพื ่อแก้ไขปัญหางานก่อสร้าง ปัญหาความซับซ้อน
เกี่ยวกับการจัดการ และ ปัญหาการดูแลบำรุงรักษาระบบการผลิต
น้ำประปา โดยเฉพาะน้ำที่ผลิตได้จากระบบ “POG” ต้องมีคุณภาพดี
ขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐาน WHO โดยการอ้างอิงคุณภาพน้ำประปา
ตามการประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาครวมถึงกรม
อนามัย และสามารถตรวจวัดค่าได้ตามรายการที่กำหนด 
 
เอกสารฉบับนี ้จัดทำขึ ้นเพื ่อเป็นคู ่มือในการปฏิบัติงาน และการ
บำรุงรักษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ “POG TANK” ให้สามารถ
ทำงานได้เป็นปกติ โดยคู่มือฉบับนี้จะประกอบไปด้วยข้อมูลของระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำ คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์ การตั้งค่าการทำงาน 
การตรวจสอบการทำงาน การทำงานด้านสารเคมี และการบำรุงรักษา 
เพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ สามารถใช้งานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพของระบบ 
 

ด้วยความปรารถนาดี 
บริษัท วอเทอร์ป๊อก จำกัด ร่วมกับ 

บริษัท เอเซีย วอเตอร์ ซิสเต็ม โซลูชั่น จำกัด 
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ระบบไฟฟ้าควบคุม สำหรับ POG TANK 

รายละเอียดตู้ควบคุมปั๊มน้ำดิบ 
 

 

รายละเอียดหน้าตู้ระบบไฟฟ้าควบคุมป๊ัมน้ำดิบ 

หมายเลข อุปกรณ์ การทำงาน / การแสดงผล 
1 หลอดไฟ Power (สีขาว) สว่างแสดงว่ามีไฟฟ้าพร้อมใช้งาน 

2 ปุ่มกดฉุกเฉิน Emergency Stop กรณีฉุกเฉิน เปิด-ปิด ระบบควบคุม 
3 Voltmeter (โวลต์มิเตอร์) สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้า ปกติ 220 VAC. 

4 Ammeter (แอมป์มิเตอร์) สำหรับวัดกระแสไฟฟ้าของปั๊ม 

5 ชุดควบคุมปั๊มบาดาล (ปั๊มน้ำดิบ) 
- หลอดไฟสีเขียว 
- หลอดไฟสีแดง 
- หลอดไฟสีเหลือง 
 
- ปุ่มกดสีเขียว 
- ปุ่มกดสีแดง 

 
- สถานะ กำลังทำงานของปั๊มบาดาล 
- สถานะ หยุดทำงานของปั๊มบาดาล 
- สถานะ กระแสไฟฟ้าเกิน และหยุดทำงานปั๊ม

น้ำบาดาล 
- สถานะ เปิดการทำงานปั๊มบาดาล (Manual) 
- สถานะ หยุดการทำงานปั๊มบาดาล (Manual) 

1 3 4 

6 

8 

7 

2 

5 

9 
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11 

10 



 

 6 คู่มือการปฏบิัติงานและบำรุงรักษา POG TANK 

6 - หลอดไฟ (สีแดง) 
 

- ปุ่มปรับเลือกรูปแบบการทำงาน 

- สถานะ ปั๊มบาดาลไม่สูบน้ำ (หรือต้นทางไม่มี
น้ำ) 

- เลือกการทำงาน Manual – Off – Auto 
(เปิด-ปิดเองด้วยมือ หรืออัตโนมัติ) 

7 ชุดควบคุมปั๊มจ่ายสารเคมี 
- หลอดไฟสีเขียว 
- ปุ่มปรับเลือกรูปแบบการทำงาน 

 
- สถานะ กำลังทำงานของปั๊มจ่ายสารเคมี 
- เลือกการทำงาน Off-On (เปิด-ปิด) 

8 หลอดไฟสีเหลือง (กรองตัน) สถานะ กรองตัน 
9 แจ้งเตือนระบบขัดข้อง 

- ปุ่มกดสีเหลือง 
- ลำโพงบัสเซอร์แบบมีเสียง 
- หลอดไฟสีแดง (ไฟแจ้งเตือน) 

 
- ปิด เสียงเตือนลำโพงบัสเซอร์ 
- เสียงเตือนดังเมื่อปั๊มไม่ดูดน้ำ 
- สถานะ แจ้งเตือนระบบผิดปกติ 

10 หลอดไฟสีแดง (แรงดันเกิน) สถานะ แรงดันภายในท่อก่อนเข้าถังเกินมาตรฐาน 

11 หลอดไฟสีแดง (ระดับน้ำน้อย) สถานะ ระดับน้ำไม่เต็มถัง 

12 ชุดควบคุมระบบล้างย้อนด้วยมือ 
- ปุ่มกดสีเขียว 
- หลอดไฟสีเขียว 
- หลอดไฟสีเขียว 
- หลอดไฟสีเขียว 
- ปุ่มปรับเลือกรูปแบบการทำงาน 

 
- ปุ่มปรับเลือกรูปแบบการทำงาน 

 
- ปุ่มปรับเลือกรูปแบบการทำงาน 

 
- สถานะเปิดระบบควบคุมด้วยมือ 
- สถานะเปิดทำงานวาล์วทิ้งตะกอน 
- สถานะเปิดทำงานวาล์วล้างย้อน 
- สถานะเปิดทำงานวาล์วน้ำดี 
- ปุ่มปรับวาล์วทิ้งตะกอน โดยเลือกการทำงาน 

Open-Close (เปิด-ปิด) 
- ปุ่มปรับวาล์วล้างย้อน โดยเลือกการทำงาน 

Open-Close (เปิด-ปิด) 
- ปุ่มปรับวาล์วน้ำดี โดยเลือกการทำงาน 

Open-Close (เปิด-ปิด) 
 
 
  



 

 7 คู่มือการปฏบิัติงานและบำรุงรักษา POG TANK 

รายละเอียดภายในตู้ระบบไฟฟ้าควบคุมปั๊มน้ำดิบ 

 
 

หมายเลข อุปกรณ์ การทำงาน / การแสดงผล 

1 Circuit Breaker Switch (เบรกเกอร์
สวิตช์) 

อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้า ควบคุมการเปิดและปิด 

2 Phase Protection (เฟสโพรเทคชั่น) อุปกรณ์ป้องกันความผิดปกติที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
ตัดเมื่อแรงดันไฟฟ้าต่ำหรือเกิน 

3 Floatless Relay โฟลทเลสรเีลย์ รีเลย์ควบคุมระดับน้ำภายในถัง/เปิด-ปิดปั๊มอัตโนมัติ 

4 Timer ไทม์เมอร์ 24 ชั่วโมง อุปกรณ์สำหรับตั้งเวลา การล้างสารกรอง 
5 Thermostat เทอร์โมสตัท อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิของระบบ เปิด-ปิด พัดลม

ดูดอากาศภายในตู้ควบคุม 
6 Switching Power Supply สวิตชิ่ง

เพาเวอร์ซัพพลาย 
อุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้าจากกระแสสลับ 
220VAC เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 24VDC. 

7 Magnetic / Overload ชุดแมกเนติก 
คอนแทคเตอร์ และโอเวอร์โหลด 

อุปกรณ์ควบคุมการทำงานสำหรับปั๊มบาดาล (ปั๊มน้ำ
ดิบ) 

8 Magnetic ชุดแมกเนติกคอนแทคเตอร์ อุปกรณ์ควบคุมการทำงานสำหรับปั๊มจ่ายสารเคมี 

2 

1 

3 4 5 6 12 

9 
11 

10 

13 
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9 Current Transformer หม้อแปลง
กระแสไฟฟ้า 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการลดทอนกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงให้
เป็นกระแสไฟฟ้าที่มีค่าต่ำ เพื่อให้เหมาะสมกับ
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 

10 Relay รีเลย์กระแสไฟฟ้า 220VAC. อุปกรณ์ควบคุมวงจรต่างๆในการทำงาน
กระแสไฟฟ้า 220VAC. 

11 Timer ไทม์เมอร์ อุปกรณ์สำหรับตั้งเวลา 1-60วินาที/1-60 นาที 
12 Relay รีเลย์กระแสไฟฟ้า 24VAC. อุปกรณ์ควบคุมวงจรต่างๆในการทำงาน

กระแสไฟฟ้า 24VAC. 

13 Terminal เทอร์มินอล อุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างสายไฟด้านหนึ่งเข้ากับ
สายไฟอีกด้านหนึ่ง / จุดต่อสายสำหรับภายนอก 
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การทดสอบระบบตู้ควบคุมป๊ัมน้ำดิบ 
 

 

การจ่ายกระแสไฟฟ้า 

 มายังตู้ควบคุมให้สังเกตหลอดไฟสีขาว “หมายเลข 1” จะสว่างกรณีที่ไม่สว่างให้ทำการตรวจสอบดังนี้ 
1. ตรวจสอบว่าเปิดเบรกเกอร์ตู้เมนไฟฟ้าภายในห้อง PnP หรือยัง/ ใช้ไขควงเช็คไฟหรือ

เครื่องมือเช็คกระแสไฟ เช็คกระแสไฟฟ้าที่เทอร์มินอลว่ามีหรือไม่ 
2. ตรวจสอบลูกฟิวส์ในกล่องฟิวส์ ถ้าขาดให้ทำการเปลี่ยนฟิวส์ใหม่ 
3. ตรวจสอบหลอดไฟฟ้าว่าชำรุดหรือไม่ 
4. ตรวจสอบว่าปุ่มฉุกเฉิน “หมายเลข 4”ถูกกดอยู่หรือไม่  

หน้าตู้พร้อมทำงาน 

1. หมายเลข 1 หลอดไฟสีขาว Power “สว่าง” 
2. หมายเลข 2 โวลต์มิเตอร์ เข็มสีแดงชี้อยู่ที่ประมาณ 220VAC. 
3. หมายเลข 3 หลอดไฟสีแดง หยุดทำงาน (ชุดควบคุมปั๊มน้ำบาดาล) “สว่าง” 

 

1 

4 3 

2 
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ทดสอบการเดินระบบป๊ัมบาดาล 

ระบบป๊ัมน้ำบาดาล แบบปรับด้วยมือ (Manual) 

 
 

1. หมายเลข 1 ทำการปรับปุ่มสำหรับการเลือกรูปแบบการทำงานเลือกไปที่ Manual 
2. หมายเลข 2 กดปุ่มสีเขียว สถานะเปิด 
3. หมายเลข 3 เมื่อปั๊มทำงานไฟสีเขียวจะสว่าง และไฟสีแดงจะดับ 
เมื่อปั๊มน้ำบาดาลทำงาน ปั๊มเคมีจะทำงานด้วยการสังเกตที่ไฟ หมายเลข 5 จะสว่าง ถ้าไม่สว่างให้
สังเกตุที่ปุ่มหมายเลข 4 ว่าอยู่ในตำแหน่งปิดหรือไม่ 
 
หมายเหตุ: เมื่อปั๊มทำงานดูดน้ำเข้ามาตามท่อจะผ่าน Flow Switch เมื่อ Flow Switch ทำงาน 
  ปั๊มจะทำงานได้ แต่ถ้าปั๊มไม่ดูดน้ำ Flow Switch จะทำให้ระบบตัดการทำงานของ 
  ปั๊ม หลอดไฟ “ปั๊มไม่ดูดน้ำ” หมายเลข 6 จะสว่าง และมีเสียงสัญญาณเตือน 
แนวทางในการแก้ไข:  

1. ให้ทำการตรวจสอบปั๊มน้ำบาดาลดูดน้ำหรือไม่ / บ่อน้ำต้นทางมีน้ำพอหรือไม่ 
2. ให้ทำการตรวจสอบ Flow Switch ทำงานหรือไม่ 

3 

2 

6 5 

1 4 
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ระบบป๊ัมน้ำบาดาล แบบอัตโนมัติ (Automatic) 

 
 

1. หมายเลข 1 ให้ทำการหมุนปุ่มสำหรับการเลือกการทำงานไปที่ Auto 
2. ระบบ Auto จะข้ึนอยู่กับโฟลทเลสรีเลย์ (Floatless Relay) และอุปกรณ์วัดระดับน้ำ ถ้าน้ำ

ภายในถังลดลงจากอุปกรณ์วัดระดับที่ 2 ระบบจะสั่งปั๊มให้ทำงานไปจนกว่า ระดับน้ำขึ้นถึง
อุปกรณ์วัดระดับที่ 3 (ระดับสูงสุดภายในถัง) ระบบจะสั่งปั๊มให้หยุดการทำงาน 

3. เมื่อปั๊มทำงานหลอดไฟสีเขียว หมายเลข 2 จะสว่าง และหลอดไฟสีแดง หมายเลข 3 จะดับลง 
4. เมื่อปั๊มน้ำบาดาลทำงาน ปั๊มจ่ายสารเคมีจะทำงานด้วยสังเกตได้ที่หลอดไฟหมายเลข 4 จะสว่าง

ถ้าไม่สว่างให้ สังเกตท่ีปุ่มหมายเลข 5 อยู่ในตำแหน่งปิดหรือไม่ 
หมายเหตุ: เมื่อปั๊มทำงานดูดน้ำเข้ามาตามท่อจะผ่าน Flow Switch เมื่อ Flow Switch ทำงาน 
  ปั๊มจะทำงานได้ แต่ถ้าปั๊มไม่ดูดน้ำ Flow Switch จะทำให้ระบบตัดการทำงานของ 
  ปั๊ม และหลอดไฟ “ปั๊มไม่ดูดน้ำ” หมายเลข 6 จะสว่าง และมีเสียงสัญญาณเตือน 
แนวทางการแก้ไข: 

1. ให้ทำการตรวจสอบปั๊มน้ำบาดาลดูดน้ำหรือไม่ / บ่อน้ำต้นทางมีน้ำพอหรือไม่ 
2. ให้ทำการตรวจสอบ Flow Switch ทำงานหรือไม่ 

2 

3 

6 4 

5 1 
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ระบบล้างย้อน ตู้ควบคุมปั๊มน้ำดิบ 

 ระบบล้างย้อน (ตู้ควบคุมปั๊มน้ำดิบ) แบบปรับด้วยมือ (Manual) 

 
 

1. กดปุ่ม หมายเลข 1 เพื่อทำการเปิด-ปิด ด้วยมือ 
2. เมื่อต้องการเปิด-ปิดวาล์ว ต่างๆ ให้ทำการหมุนปุ่มสำหรับการเลือกการทำงาน หมายเลข 2 เปิด

หรือปิด เมื่อวาล์วเปิดให้สังเกตที่หลอดไฟหมายเลข 3 ของวาล์วตัวที่อยู่ในสถานะเปิดจะสว่างข้ึน 
3. ระบบนี้ทำงานได้ในระยะเวลาที่ตั้งไว้เมื่อหมดเวลาที่กำหนดไว้แล้ว ระบบจะตัดเข้าระบบทำงาน

ปกติ 

1 2 

3 
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ระบบล้างย้อน (ตู้ควบคุมปั๊มน้ำดิบ) แบบอัตโนมัติ (Automatic) 

 
 

1. ปรับนาฬิกาตั้งเวลา (Timer) 24 ชั่วโมง ให้อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
2. ตั้งนาฬิกาตั้งเวลา (Timer) ตัวที่ 3 (T3) ตั้งให้วาล์วทิ้งตะกอนทำงานก่อน 7 ถึง 8 นาที 
3. เมื่อถึงเวลาล้างย้อนที่ได้ตั้งเวลาไว้ ระบบจะสั่งให้วาล์วทิ้งตะกอนเปิด สังเกตหลอดไฟสีเขียว

หมายเลข 1 ปล่อยน้ำออกประมาณ 7 ถึง 8 นาที ตามที่เราตั้งเวลาไว้ หลังจากนั้นระบบจะสั่งเปิด
วาล์วล้างย้อน โปรดสังเกตที่หลอดไฟสีเขียวหมายเลข 2 ต่อมาท่อน้ำจากถังสูงจะดันเข้าไปล้าง
สารกรอง ตามเวลาที่ได้กำหนดเอาไว้ 

4. เมื่อทำการล้างย้อนสารกรองครบตามเวลาที่กำหนดไว้ระบบจะตัดเข้าสู่การทำงานปกต ิสังเกต
หลอดไฟหมายเลข 1 และ 2 จะดับลง 

  

1 

2 
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การตั้งเวลา ตู้ควบคุมปั๊มน้ำดิบ 

 นาฬิกาตั้งเวลา (Timer) 24ชั่วโมง สำหรับการตั้งเวลาล้างสารกรอง 

 
 

1. หมายเลข1 ให้ทำการกดขอบสีน้ำเงินเข้าให้หมด 
2. หมายเลข2 เมื่อต้องการกำหนดหรือตั้งเวลาให้กดฟันสีน้ำเงินออกมาตามต้องการ 
3. ในระบบ POG Tank จะตั้งการล้างย้อนสารกรองเวลา 01.20 – 01.35 น. ของทุกวัน (หรือตั้ง

ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่) 

นาฬิกาตั้งเวลา (Timer Relay) 60 วินาทีและ 60นาที 

 
 

1. นาฬิกาตั้งเวลา (Timer Relay) ตัวที่ T1 ตั้งเวลาไว้ที่ 1-30 วินาที (Flow Switch) ของปั๊มน้ำ
บาดาลสำหรับตั้งเวลาเมื่อปั๊มทำงานแต่ไม่ดูดน้ำมาผ่าน Flow Switch เมื่อถึงเวลา 30 วินาที ก็
จะหยุดทำงานปั๊ม 

2. นาฬิกาตั้งเวลา (Timer Relay) ตัวที่ T2 ตั้งเวลาไว้ที่ 1-30 วินาที (เสียงเตือน) เมื่อเกิดเหตุ Flow 
Switch ไม่ทำงาน Timer Relay เสียงเตือนก็เริ ่มนับเวลา 30 วินาที ก็จะเกิดเสียงเตือนและ
หลอดไฟจะแสดงสถานะขึ้น และมีปุ่มกดไว้สำหรับปิดเสียงเตือน 

3. นาฬิกาตั้งเวลา (Timer Relay) ตัวที่ T3 ตั้งเวลาไว้ที่ 1-30 นาที สำหรับตั้งเวลาสั่งงานระบบ
ควบคุมด้วยมือ (เปิด-ปิด วาล์วด้วยการหมุนสวิตช์) 

4. นาฬิกาตั้งเวลา (Timer Relay) ตัวที่ T4 ตั้งเวลาไว้ที่ 1-7 นาที สำหรับตั้งเปิดวาล์วทิ้งตะกอน
ก่อนเปิดวาล์วล้างย้อน 

2 

1 
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แบบตู้ควบคุมปั๊มน้ำดิบ 

 



 

 16 คู่มือการปฏิบัติงานและบำรุงรักษา POG TANK 

รายละเอียดตู้ควบคุมปั๊มถังสูง 
 

 

รายละเอียดหน้าตู้ระบบไฟฟ้าควบคุมป๊ัมถังสูง 

หมายเลข อุปกรณ์ การทำงาน / การแสดงผล 

1 หลอดไฟ Power (สีขาว) สว่างแสดงว่ามีไฟฟ้าพร้อมใช้งาน 
2 ปุ่มกดฉุกเฉิน Emergency Stop กรณีฉุกเฉิน เปิด-ปิด ระบบควบคุม 

3 Voltmeter (โวลต์มิเตอร์) สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้า ปกติ 220 VAC. 

4 Ammeter (แอมป์มิเตอร์) สำหรับวัดกระแสไฟฟ้าของปั๊ม 
5 ชุดควบคุมปั๊มน้ำถังสงู 1 

- หลอดไฟสีเขียว 
- หลอดไฟสีแดง 
- หลอดไฟสีเหลือง 
 
- ปุ่มกดสีเขียว 
- ปุ่มกดสีแดง 

 
- สถานะ กำลังทำงานของปั๊มน้ำถังสูง 1 
- สถานะ หยุดทำงานของปั๊มน้ำถังสูง 1 
- สถานะ กระแสไฟฟ้าเกิน และหยุดทำงานปั๊มน้ำถัง

สูง 1 
- สถานะ เปิดการทำงานปั๊มน้ำถังสูง 1 (Manual) 
- สถานะ หยุดการทำงานปั๊มน้ำถังสูง 1 (Manual) 

6 ปุ่มปรับเลือกรูปแบบการทำงาน สำหรับเลือกการทำงานปั๊มน้ำถังสูง (1 และ 2) Manual-
Off-Auto (เปิด-ปิดด้วยมือ/อัตโนมัติ) 

1 

2 

5 

8 

10 

11 

3 

4 

9 

10 

7 

6 
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7 ชุดแผงควบคุมปั๊มน้ำถังสูง 2 
- หลอดไฟสีเขียว 
- หลอดไฟสีแดง 
- หลอดไฟสีเหลือง 

 
- ปุ่มกดสีเขียว 
- ปุ่มกดสีแดง 

 
- สถานะ กำลังทำงานของปั๊มน้ำถังสูง 2 
- สถานะ หยุดทำงานของปั๊มน้ำถังสูง 2 
- สถานะ กระแสไฟฟ้าเกิน และหยุดทำงานปั๊มน้ำถัง

สูง 2 
- สถานะ เปิดการทำงานปั๊มน้ำถังสูง 2 (Manual) 
- สถานะ หยุดการทำงานปั๊มน้ำถังสูง 2 (Manual) 

8 หลอดไฟสีแดง (แรงดันเกิน) สถานะ แรงดันเกินค่ามาตรฐาน (หน้าถังสูง) 
9 หลอดไฟสีแดง (แรงดันเกิน) สถานะ แรงดันเกินค่ามาตรฐาน (ท่อทางส่งปั๊ม) 

10 แจ้งเตือนระบบขัดข้อง 
- ปุ่มกดสีเหลือง 
- ลำโพงบัสเซอร์แบบมีเสียง 
- หลอดไฟสีแดง(ปั๊มไม่ดูดน้ำ) 

 
- ปิด เสียงเตือนลำโพงบัสเซอร์ 
- เสียงเตือนดังเมื่อปั๊มไม่ดูดน้ำ 
- สถานะ แจ้งเตือนปั๊มไม่ดูดน้ำ 

11 ชุดแสดงการควบคุมวาล์วด้วยมือ 
- ปุ่มกดสีเขียว 
- หลอดไฟสีเขียว 
- หลอดไฟสีเขียว 
- หลอดไฟสีเขียว 
- หลอดไฟสีเขียว 
- ปุ่มปรับเลือกรูปแบบการ

ทำงาน 
- ปุ่มปรับเลือกรูปแบบการ

ทำงาน 
- ปุ่มปรับเลือกรูปแบบการ

ทำงาน 
- ปุ่มปรับเลือกรูปแบบการ

ทำงาน 

 
- สถานะเปิดระบบควบคุมวาล์วด้วยมือ 
- สถานะเปิดทำงานวาล์วทิ้งตะกอน (A) 
- สถานะเปิดทำงานวาล์วล้างย้อน (B) 
- สถานะเปิดทำงานวาล์วน้ำดี (C) 
- สถานะเปิดทำงานวาล์วน้ำดี (D) 
- ปุ่มปรับวาล์วทิ้งตะกอน(A) โดยเลือกการทำงาน 

Open-Close (เปิด-ปิด) 
- ปุ่มปรับวาล์วล้างย้อน(B) โดยเลือกการทำงาน 

Open-Close (เปิด-ปิด) 
- ปุ่มปรับวาล์วน้ำดี(C) โดยเลือกการทำงาน Open-

Close (เปิด-ปิด) 
- ปุ่มปรับวาล์วน้ำดี(D) โดยเลือกการทำงาน Open-

Close (เปิด-ปิด) 
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รายละเอียดภายในตู้ระบบไฟฟ้าควบคุมปั๊มถังสูง 

 
 

หมายเลข อุปกรณ์ การทำงาน / การแสดงผล 
1 Circuit Breaker Switch (เบรกเกอร์

สวิตช์) 
อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้า ควบคุมการเปิดและปิด 

2 Latching Relay (แลทชิ่งรีเลย์) อุปกรณ์ควบคุมการสลับการทำงานของปั๊ม 

3 Timer ไทม์เมอร์ 24 ชั่วโมง อุปกรณ์สำหรับตั้งเวลา การล้างสารกรอง 

4 Thermostat เทอร์โมสตัท อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิของระบบ เปิด-ปิด พัดลม
ดูดอากาศภายในตู้ควบคุม 

5 Switching Power Supply สวิตชิ่ง
เพาเวอร์ซัพพลาย 

อุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้าจากกระแสสลับ 
220VAC เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 24VDC. 

6 1) Magnetic / Overload ชุดแมก
เนติกและโอเวอร์โหลด 

2) Magnetic / Overload ชุดแมก
เนติกและโอเวอร์โหลด 

1) อุปกรณ์ควบคุมการทำงานสำหรับปั๊มน้ำถังสูง 
1 

2) อุปกรณ์ควบคุมการทำงานสำหรับปั๊มน้ำถังสูง 
2 

7 Current Transformer หม้อแปลง
กระแสไฟฟ้า 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการลดทอนกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงให้
เป็นกระแสไฟฟ้าที่มีค่าต่ำ เพ่ือให้เหมาะสมกับ
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 

2 

1 
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8 Relay รีเลย์กระแสไฟฟ้า 220VAC. อุปกรณ์ควบคุมวงจรต่างๆในการทำงาน
กระแสไฟฟ้า 220VAC. 

9 Timer ไทม์เมอร์ อุปกรณ์สำหรับตั้งเวลา 1-60วินาที/1-60 นาที 

10 Relay รีเลย์กระแสไฟฟ้า 24VAC. อุปกรณ์ควบคุมวงจรต่างๆในการทำงาน
กระแสไฟฟ้า 24VAC. 

11 Terminal เทอร์มินอล อุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างสายไฟด้านหนึ่งเข้ากับ
สายไฟอีกด้านหนึ่ง / จุดต่อสายสำหรับภายนอก 

 

การทดสอบเดินระบบตู้ควบคุมปั๊มน้ำถังสูง 

 ระบบป๊ัมน้ำถังสูงแบบปรับด้วยมือ (Manual) 

 
 

1. ตรวจสอบว่ามีไฟฟ้าว่าจ่ายมายังตู้ควบคุมหรือไม่ โดยสังเกตหลอดไฟสีขาว หมายเลข 1 จะสว่าง
ขึ้น 

2. ทำการปรับปุ่มสำหรับการเลือกรูปแบบการทำงานเลือกไปที่  Manual โปรดหมุนปุ่มสำหรับการ
ทำงานให้เลือกไปที่ Manual โดยใช้ปุ่มหมายเลข 2 

3. โปรดกดปุ่มเปิดสีเขียว หมายเลข 3 เพื่อเปิดการทำงานปั๊มตัวที่ 1 หรือหมายเลข 4 เพื่อเปิดการ
ทำงานปั๊มตัวที่ 2 (เลือกเปิดตัวใดตัวหนึ่ง) 
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4. ปั๊มน้ำ (1 ตัว) จะเริ่มทำงาน โปรดสังเกตหลอดไฟสีเขียวหมายเลข 5 จะสว่างขึ้น และหลอดไฟสี
แดงหมายเลข 6 จะดับลง (เมื่อปั๊มตัวที่ 1 ทำงาน) หรือ หลอดไฟสีเขียวหมายเลข 7 จะสว่างขึ้น 
และหลอดไฟสีแดงหมายเลข 8 จะดับลง (เมื่อปั๊มตัวที่ 2 ทำงาน) 

5. การหยุดการทำงาน ให้กดปุ่มสีแดง หมายเลข 9 (เม่ือปั๊มตัวที่ 1 ทำงาน) หลอดไฟสีแดงหมายเลข 
6 จะสว่างข้ึน และหลอดไฟสีเขียวหมายเลข 5 จะดับลง หรือ กดปุ่มสีแดง หมายเลข 10 (เมื่อปั๊ม
ตัวที่ 1 ทำงาน) หลอดไฟสีแดงหมายเลข 8 จะสว่างข้ึน และหลอดไฟสีเขียวหมายเลข 7 จะดับลง 

หมายเหตุ: เมื่อกดปุ่มเปิดปั๊มน้ำ ถ้าปั๊มน้ำไม่ทำงานแล้วมีเสียงสัญญาณดังให้เช็คว่าปั๊มดูดน้ำ
หรือไม่ เพราะเมื่อปั๊มทำงานดูดน้ำเข้ามาตามท่อจะผ่าน Flow Switch เมื่อ Flow 
Switch ทำงาน ปั๊มน้ำจะสามารถทำงานได้ แต่ถ้าปั๊มไม่ดูดน้ำ Flow Switch จะทำ
ให้ระบบตัดการทำงานของปั๊ม และหลอดไฟ ปั๊มไม่ดูดน้ำ หมายเลข 11 จะสว่างขึ้น
และมีเสียงสัญญาณดังเตือน 

 เมื่อกดปุ่มเปิดปั๊มน้ำ ถ้าปั๊มน้ำไม่ทำงาน ให้สังเกตว่าไฟแจ้งแรงดันเกิน หมายเลข 12 
หรือ 13 ขึ้นหรือไม่ ถ้าไฟติดแสดงว่าแรงดันภายในระบบเกินมาตรฐาน ปั๊มจะไม่
ทำงาน 

แนวทางการแก้ไข: 
1. ให้ทำการตรวจสอบระดับน้ำในถัง ACFS ว่ามีปริมาณเพียงพอต่อการสูบน้ำขึ้น

ถังสูงหรือไม่ 
2. ให้ทำการตรวจสอบ Flow Switch ทำงานหรือไม่ (กรณีสัญญาณแจ้งเตือนดัง) 
3. ตรวจสอบแรงดันของถังสูง SFX ว่ามีค่าเกินมาตรฐานหรือไม่ 

วิธีการแก้ไขเม่ือมีเสียงแจ้งเตือนจากระบบ: 
1. กดปุ่มสีเหลือง หมายเลข 14 เพื่อปิดเสียงแจ้งเตือนแล้วหมุนปุ่มควบคุมปั๊ม

หมายเลข 2 ไปที่ปิด หลังจากนั้นโปรดตรวจสอบปั๊มน้ำ ว่ายังสามารถใช้งานได้
ตามปกติหรือมีการขัดข้องส่วนใดหรือไม่ 

2. หากระบบสามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว หมุนปุ่มควบคุมปั๊มหมายเลข 2 ไปที่ 
Manual แล้วกดปุ่มเปิดหมายเลข 3 หรือ 4 เพ่ือเปิดการทำงานของปั๊มอีกครั้ง 
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 ระบบป๊ัมน้ำถังสูงแบบอัตโนมัติ (Automatic) 

 
 

1. ให้ทำการหมุนปรับปุ่มหมายเลข 1 ไปท่ีการทำงานแบบ Auto จากนั้นปั๊มตัวใดตัวหนึ่งจะทำงาน 
2. ระบบ Auto จะทำงานโดยขึ้นกับ Pressure Switch ที่ถังสูง SFX เมื่อน้ำในถังสูง SFX ลดระดับ

ลง สังเกตที่เกจวัดแรงดันที่ถัง แรงดันอยู่ที่ 1.1-1.3 บาร์ Pressure Switch มีการสั่งให้ปั๊มน้ำ
ทำงาน และเม่ือระดับข้ึนไปท่ีระดับเต็มความจุถัง สังเกตที่เกจวัดแรงดันที่ถัง แรงดันอยู่ที ่1.6-1.8 
บาร์ Pressure Switch จะสั่งให้ปั๊มหยุดการทำงาน  

3. เมื่อปั๊มน้ำทำงานหลอดไฟสีเขียวหมายเลข 2 หรือ 4 จะสว่างขึ้น และหลอดไฟสีแดงหมายเลข 3 
หรือ 5 จะดับลง ขึ้นอยู่กับว่าปั๊มหมายเลขใดทำงาน เมื่อปั๊มน้ำเดินระบบทำงานดูดน้ำเข้ามาตาม
ท่อจะผ่าน Flow Switch เมื่อ Flow Switch ทำงาน ปั๊มน้ำจะเดินระบบทำงานได้ แต่ถ้าปั๊มน้ำ
เดินระบบทำงานแตไ่ม่ดูดน้ำผ่าน Flow Switch จะทำให้ระบบตัดการทำงานของปั๊มน้ำ หลอดไฟ
แสดงสถานะ ปั๊มไม่ดูดน้ำ หมายเลข 6 จะสว่างขึ ้น และระบบจะมีเสียงเตือนดังขึ ้นพร้อม
หลอดไฟเตือนสถานะ จะสว่างข้ึน 

วิธีการแก้ไขเม่ือมีการแจ้งเตือนจากระบบ: 
1. กดปุ่มสีเหลือง หมายเลข 7 เพื่อปิดเสียงแจ้งเตือนแล้วหมุนปุ ่มควบคุมปั๊ม

หมายเลข 1 ไปที่ปิด หลังจากนั้นโปรดตรวจสอบปั๊มน้ำ ว่ายังสามารถใช้งานได้
ตามปกติหรือมีการขัดข้องส่วนใดหรือไม่ 
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2. หากระบบสามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว หมุนปุ่มควบคุมปั๊มหมายเลข 1 ไปที่ 
Auto เพ่ือเปิดการทำงานของปั๊มอีกครั้ง 

หมายเหตุ: ในกรณีที่ปั๊มน้ำไม่สามารถทำงานได้ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี ้
1. ให้ทำการตรวจสอบระดับน้ำในถัง ACFS ว่ามีปริมาณเพียงพอต่อการสูบน้ำไป

ถังสูงหรือไม่ 
2. ทำการตรวจสอบแรงดันที่หน้าถังสูง SFX ว่าอยู่ในช่วงที่สั่งงานให้ระบบทำงาน

หรือไม่ หรือตรวจสอบที่หน้าตู้ควบคุมว่ามีไฟแจ้งแรงดันเกินหมายเลข 8 หรือ 9
ติดอยู่หรือไม่  

3. ทำการตรวจสอบสายไฟที่ต่อไปยัง Pressure Switch ว่าชำรุดหรือไม ่
4. ตรวจสอบ Flow Switch ทำงานหรือไม ่(กรณีสัญญาณแจ้งเตือนดัง) 

แนวทางการแก้ไข: 
1. โปรดเดินระบบปั๊มน้ำดิบให้ระดับน้ำในถัง ACFS สูงขึ้นจนถึงตัววัดระดับน้ำที่ 3 

(ก้านท่ีระดับสูงสุด) 
2. ดำเนินการแก้สายไฟ หากขาด ชำรุด หรือเดินสายผิด 

 
** เมื่อปั๊มตัวใดตัวหนึ่งทำงานแล้วหยุดการทำงานไป หลังจากนั้นเมื่อระบบสั่งเปิดการทำงานอีกครั้ง 
ปั๊มอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้เปิดทำงานในครั้งก่อนจะทำงาน ส่วนตัวที่ทำงานในครั้งก่อนจะหยุดทำงาน 
สลับกันไปทุกครั้งที่มีการเปิด-ปิดการทำงานของระบบ 
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ระบบล้างย้อน ตู้ควบคุมปั๊มถังสูง 

 

 ระบบล้างย้อน (ตู้ควบคุมปั๊มถังสูง) แบบปรับด้วยมือ (Manual) 

1. กดปุ่ม หมายเลข 1 เพื่อทำการเปิด-ปิดด้วยมือ 
2. เมื่อต้องการเปิด-ปิด วาล์วต่างๆ ให้หมุนปุ่มสำหรับเลือกการทำงาน 2 เปิดหรือปิด เมื่อวาล์วเปิด

โปรดสังเกตที่หลอดไฟของวาล์วตัวที่เปิดจะสว่างข้ึน (หมายเลข 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6) 
3. โปรดทราบระบบนี้จะทำงานได้ในระยะเวลาที่ตั้งไว้เมื่อหมดเวลาแล้วระบบจะตัดเข้าระบบการ

ทำงานแบบปกติ 

ระบบล้างย้อน (ตู้ควบคุมปั๊มถังสูง) แบบอัตโนมัติ (Automatic) 

1. ทำการปรับนาฬิกาตั้งเวลา (Timer) 24 ชั่วโมง ภายในตู้ควบคุมให้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม จะใช้
เวลาล้าง 15-30 นาท ี

2. เมื ่อถึงเวลาที ่ตั ้งไว้ วาล์วทิ ้งตะกอน และวาล์วล้างย้อน จะเปิดทันที โปรดสังเกตหลอดไฟ
หมายเลข 3 และ 4 จะสว่างขึ้น วาล์วน้ำดีจะปิดทันที โปรดสังเกตหลอดไฟหมายเลย 5 และ 6 
จะดับลง เพ่ือป้องกันน้ำล้างย้อน ไหลย้อนกลับเข้าท่อจ่ายไปยังผู้บริโภค 

3. เมื่อทำการล้างย้อนตามระยะเวลาที่ตั้งไว้ ระบบจะตัดเข้าระบบทำงานปกติ วาล์วน้ำดีจะเปิดให้
โปรดสังเกตหลอดไฟหมายเลข 5 และ 6 จะสว่างข้ึน และวาล์วทิ้งตะกอนกับวาล์วล้างย้อนจะปิด
ทันที โปรดสังเกตหลอดไฟหมายเลข 3 และ 4 จะดับลง 
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การตั้งเวลา ตู้ควบคุมปั๊มถังสูง 

 นาฬิกาตั้งเวลา (Timer) 24ชั่วโมง สำหรับการตั้งเวลาล้างสารกรอง 
 

 
 

1. หมายเลข1 ให้ทำการกดขอบสีน้ำเงินเข้าให้หมด 
2. หมายเลข2 เมื่อต้องการกำหนดหรือตั้งเวลาให้กดฟันสีน้ำเงินออกมาตามต้องการ 
3. ในระบบ POG Tank จะตั้งการล้างย้อนสารกรองเวลา 01.00 – 01.15 น. ของทุกวัน (หรือตั้ง

ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่) 

นาฬิกาตั้งเวลา (Timer Relay) 60 วินาทีและ 60นาที 

 
 

1. นาฬิกาตั้งเวลา(Timer Relay) ตัวที่ T1 ตั้งเวลาไว้ที่ 1-30 วินาที (Flow Switch) ของปั๊มน้ำ
บาดาลสำหรับตั้งเวลาเมื่อปั๊มทำงานแต่ไม่ดูดน้ำมาผ่าน Flow Switch เมื่อถึงเวลา 30 วินาที ก็
จะหยุดทำงานปั๊ม 

2. นาฬิกาตั้งเวลา(Timer Relay) ตัวที่ T2 ตั้งเวลาไว้ที่ 1-30 วินาที (เสียงเตือน) เมื่อเกิดเหตุ Flow 
Switch ไม่ทำงาน Timer Relay เสียงเตือนก็เริ่มนับเวลา 30 วินาที ก็จะเกิดเสียงเตือนและ
หลอดไฟจะแสดงสถานะขึ้น และมีปุ่มกดไว้สำหรับปิดเสียงเตือน 

3. นาฬิกาตั้งเวลา(Timer Relay) ตัวที่ T3 ตั้งเวลาไว้ที ่ 1-30 นาที สำหรับตั้งเวลาสั่งงานระบบ
ควบคุมด้วยมือ (เปิด-ปิด วาล์วด้วยการหมุนสวิตช์) 
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แบบตู้ควบคุมถังสูง 
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อุปกรณ์หลักที่สำคัญในระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ปั๊มน ำ้ ปั๊มจ่ำยสำรเคมี 

มอเตอร์วำล์ว วำล์วปีกผเีสือ้ 

Pressure Switch Flow Switch 

ลูกลอย อปุกรณ์อเิล็กโทรด 
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ภาพถ่ายทางกายจริงของระบบ 
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แบบภาพรวมการทำงานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ POG TANK 
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การผสมสารเคมี ที่ใช้ในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ POG TANK 

 การผลิตน้ำประปาของระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ POG TANK  มีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องใช้สารเคมี
ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยการเติมสารเคมีต่างๆ ผ่านระบบปั๊มจ่ายสารเคมี โดยจำนวนและปริมาณ
สารเคมีจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์กันกับคุณภาพของน้ำดิบที่เข้ามาในระบบ ซึ่งแหล่งน้ำดิบแต่ละแหล่งย่อมมี
ความแตกต่างกัน ทั้งความขุ่น ตะกอน ความเป็นกรดด่างของน้ำ รวมถึงจุลชีพและแร่ธาตุในแหล่งน้ำนั้นๆด้วย 
ซึ่งแหล่งน้ำที่ใช้ได้กับระบบ POG TANK มีอยู่ด้วยกัน 2 แหล่ง คือ 

1. น้ำผิวดิน เนื่องจากแหล่งน้ำดิบประเภทนี้ จะมีตะกอนและสารอินทรีย์ และสิ่งเจือปนสะสมอยู่ในน้ำ
ในปริมาณมา ซึ่งมาจากการชะล้างของน้ำฝนหรือน้ำในธรรมชาติตามห้วย หนอง คลอง บึง ทำให้น้ำมี
สี และความขุ่นอย่างเห็นได้ชัด และส่งผลต่อการใช้น้ำทางกายภาพ รวมถึงความน่าใช้ ดังนั้นการที่จะ
นำสิ่งปนเปื้อนนี้ออกโดยธรรมชาติจะทำได้ยากมากๆ ดังนั้นการใช้สารเคมีจะช่วยทำให้น้ำที่จะนำไป
บริโภคนั้นมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำประปาที่กำหนด และสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่จะนำมาเพื่อกำจัด
ความขุ่นและสี โดยตรง เช่น สารส้ม PAC โซดาแอช โพลิเมอร์ และคลอรีน 

2. น้ำบาดาล แหล่งน้ำประเภทนี้บางแหล่งก็ใสสะอาดแทบดื่มได้เลย บางแหล่งก็จะมีสีที่เกิดจากแร่ธาตุ
ในปริมาณมากที่อยู่ในชั้นหินและดิน แหล่งน้ำประเภทนี้จะเป็นน้ำที่ซึมผ่านชั้นหินต่างๆมักจะไม่ค่อย
พบจุลชีพ แต่ปัญหาส่วนใหญ่จะมาจากโลหะหนักค่อนข้างมาก เวลานำน้ำขึ้นมาอุปโภคบริโภคอาจจะ
ทำให้เกิดตะกอนสนิมเหล็ก หรือตะกอนโลหะหนักประเภทอื่นๆ ดังนั้น เราจะเน้นด้วยวิธีธรรมชาติ 
คือการทำให้มันเป็นตะกอนก่อนจะนำไปกรองแล้วนำไปใช้ ส่วนใหญ่จะใช้วิธีออกซิเดชั่นกับอากาศ 
และใช้สารเคมีหลักๆ เช่น PAC โซดาแอซ และคลอรีน และกรองออกด้วยชั้นกรองต่างๆ  

 

การทำทดสอบอัตราการเติมสารเคมี (Jar Test) 
 การจาร์เทสต์ (Jar Test) คือ การทดสอบอัตราการเติมสารเคมี เพื่อหาอัตราความคงที่ในการเติม
สารเคมีในน้ำดิบ โดยในที่นี ้จะเป็นการทำจาร์เทสต์สำหรับน้ำผิวดิน ซึ่งความแตกต่างกับน้ำบาดาลไม่ได้
แตกต่างกันมาก สามารถใช้วิธีการนี้ได้เหมือนกัน  

ขั้นตอนและการเตรียมสารเคมีสำหรับทดสอบ 
เตรียมสารเคมทีี่จะใช้ทดสอบ ดังต่อไปนี้ 
1. สารละลาย PAC ความเข้มข้น 10% โดยมวลสาร โพลีอลูมินัมคลอไรด์ (Poly Aluminum 

Chloride Solution, 10%by mass) ปริมาณไม่น้อยกว่า 
2. สารละลาย Soda Ash ความเข้มข้น 10% โดยมวลสาร โซเดียมคาร์บอเนต (Soda Ash(Sodium 

Carbonate) Solution, 10%by mass)  
3. สารละลาย  Chlorine ความ เข ้ มข ้ น  2% โดยมวลสาร  คลอร ีน  (Chlorine (Calcium 

Hypochlorite) Solution, 2%by mass) ข้อควรระวัง: คลอรีนเป็นสารเคมีอันตราย มีฤทธิ์กัด
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กร่อนรุนแรง อาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดอาการระคายเคืองได้ให้ใช้ความระมัดระวังในการผสม
สารเคมี  

4. สารละลาย Polymer ความเข้มข้น 1% โดยมวลสาร โพลิเมอร์ (Anionic Polymer Solution, 
1%by mass) 

การทำงานด้านสารเคมีมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องใช้ความระมัดระวังในการทำงาน รวมถึง
จะต้องมีการสวมใส่อุปกรณ์ในการป้องกันทุกครั้ง และคำนึงถึงความปลอดภัยในทุกข้ันตอน 

 อุปกรณ์สำหรับการใช้ในการทดสอบ 

  

 

 

บีกเกอร์ หรือเหยือกน้ำอะคริลิค จำนวน 3 ใบ 
โดยเตรียมน้ำดิบสำหรับใช้ทดลองปริมาณ 1 ลิตร 

 

 

เครื่องกวนของเหลว หรือแท่งคน จำนวน 1 เครื่องหรือ
แท่ง สำหรับจำลองสภาวะการกวนเร็ว 

 

 

กระบอกฉีดยา ขนาด 1.5-5 มิลลิลิตร จำนวน 9 
กระบอก สำหรับเติมสารเคมีแต่ละชนิดลงในน้ำดิบ 

 

 

นาฬิกาจับเวลา หรือใช้โทรศัพท์มือถือในการจับเวลา 
การจับเวลาจะเป็นการนับเวลาในการเกิดปฏิกิริยาเคมี
กับน้ำดิบ 
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ตัวอย่างการทำ Jar Test 

1. เตรียมน้ำดิบปริมาณ 1 ลิตร ใส่บีกเกอร์สำหรับทดลองจำนวน 3 ตัวอย่าง 
2. เตรียมสารทดลอง 3 ตัวอย่าง ใส่ในกระบอกฉีดยา โดยแต่ละตัวอย่างใส่สารเคมีและปริมาณ ดังนี้ 

a. สารละลาย PAC ความเข้มข้น 10% โดยมวลปริมาตร 0.5มิลลิลิตร จำนวน 1 อัน 
b. สารละลาย PAC ความเข้มข้น 10% โดยมวลปริมาตร 1.0มิลลิลิตร จำนวน 1 อัน 
c. สารละลาย PAC ความเข้มข้น 10% โดยมวลปริมาตร 1.5มิลลิลิตร จำนวน 1 อัน 
d. สารละลายโซดาแอช ความเข้มข้น 10% โดยมวลปริมาตร 0.5มิลลิลิตร จำนวน 3 อัน 
e. สารละลายโพลิเมอร ์ความเข้มข้น 1% โดยมวลปริมาตร 0.7มิลลิลิตร จำนวน 3 อัน 

3. การทดลองแต่ละตัวอย่างมีข้ันตอนการเติมสารละลายต่างๆ การกวนเร็ว การกวนช้า ให้เรียงเป็น
ขั้นตอน ณ เวลา ดังต่อไปนี้ 

a. ณ เวลา 0.00 นาที เติมสารละลาย PAC ความเข้มข้น 10% โดยมวล (การกำหนด
ปริมาตรขึ้นอยู่กับผู้ทำการทดลอง) และสารละลายโซดาแอช ความเข้มข้น 10% โดย
มวล (การกำหนดปริมาตรขึ้นอยู่กับผู้ทำการทดลอง) ลงในตัวอย่างแล้วกวนเร็วเปน็เวลา 
30 วินาที 

b. ณ เวลา 0.30 นาที หยุดการกวนเร็วของตัวอย่าง และเติมสารละลายโพลิเมอร์ ความ
เข้มข้น 1% โดยมวล (การกำหนดปริมาตรขึ้นอยู่กับผู้ทำการทดลอง) ลงในตัวอย่าง แล้ว
กวนช้าเป็นเวลา 60 วินาที 

c. ณ เวลา 1.30 นาที หยุดการกวนช้าของตัวอย่าง และปล่อยให้เกิดการตกตะกอน 
d. สังเกตด้วยสายตาว่าตัวอย่างการทดลองไหนมีการตกตะกอนดีที่สุด โดยการตกตะกอนที่

ดี ลักษณะของตะกอนต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน และมีน้ำหนักมากพอที่จมลงสู่ก้นบีก
เกอร์ และมีค่า TDS ไม่สูงเกินจากค่าเริ่มต้นมากจนเกินไป 

4. การทดลองโดยใช้ 3 ตัวอย่าง (สำหรับปฏิบัติงานจริง) มีข้ันตอนเติมสารละลายต่างๆ การกวนเร็ว 
การกวนช้า ให้เรียงเป็นลำดับขั้นตอน ณ เวลา ดังต่อไปนี้ (โปรดทราบ การทดลองนี้เป็นเพียง
ตัวอย่างเท่านั้น สำหรับการทดลองในกรณีอ่ืนๆขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ทำการทดลอง) 

a. ณ เวลา 0.00 นาที เติมสารละลาย PAC ความเข้มข้น 10% โดยมวล ปริมาตร 0.5 
มิลลิลิตร และสารละลายโซดาแอช ความเข้มข้น 10% โดยมวล ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร 
ลงในตัวอย่างที่ 1 แล้วกวนเร็วเป็นเวลา 30 วินาที 

b. ณ เวลา 0.30 นาที หยุดการกวนเร็วของตัวอย่างที่ 1 และเติมสารละลายโพลิเมอร์ ความ
เข้มข้น 1% โดยมวล ปริมาตร 0.7 มิลลิลิตร ลงในตัวอย่างที่ 1 แล้วกวนช้าเป็นเวลา 60 
วินาที 
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c. ณ เวลา 0.30 นาที เติมสารละลาย PAC ความเข้มข้น 10% โดยมวล ปริมาตร 1.0 มิ
ลลิตร และสารละลายโซดาแอช ความเข้มข้น 10% โดยมวล ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ลง
ในตัวอย่างที่ 2 แล้วกวนเร็วเป็นเวลา 30 วินาที 

d. ณ เวลา 1.00 นาที หยุดการกวนเร็วของตัวอย่างที่ 2 และเติมสารละลายโพลิเมอร์ ความ
เข้มข้น 1% โดยมวล ปริมาตร 0.7 มิลลิลิตร ลงในตัวอย่างที่ 2 แล้วกวนช้านเป็นเวลา 
60 วินาที 

e. ณ เวลา 1.00 นาที เติมสารละลาย PAC ความเข้มข้น 10% โดยมวลปริมาตร 1.5 
มิลลิลิตร และสารละลายโซดาแอช ความเข้มข้น 10% โดยมวล ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร 
ลงในตัวอย่างที่ 3 แล้วกวนเร็วเป็นเวลา 30 วินาที 

f. ณ เวลา 1.30 นาที หยุดการกวนช้าของตัวอย่างที่ 1 และปล่อยให้เกิดการตกตะกอน 
g. ณ เวลา 1.30 นาที หยุดการกวนเร็วของตัวอย่างที่ 3 และเติมสารละลายโพลิเมอร์ ความ

เข้มข้น 1% โดยมวล ปริมาตร 0.7 มิลลิลิตร ลงในตัวอย่างที่ 3 แล้วกวนช้าเป็นเวลา 60 
วินาที 

h. ณ เวลา 2.00 นาที หยุดการกวนช้าของตัวอย่างที่ 2 และปล่อยให้เกิดการตกตะกอน 
i. ณ เวลา 2.30 นาที หยุดการกวนช้าของตัวอย่างที่ 3 และปล่อยให้เกิดการตกตะกอน 
j. โปรดสังเกตด้วยสายตาว่าตัวอย่างการทดลองไหนมีการตกตะกอนดีที ่สุด โดยการ

ตกตะกอนที่ดี ลักษณะของตะกอนต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน และมีน้ำหนักมากพอที่
จมลงสู่ก้นบีกเกอร์ และมีค่า TDS ไม่สูงเกินจากค่าเริ่มต้นมากจนเกินไป ดังรูปตัวอย่าง 

 
รูปแสดง ตัวอย่างจากการทดลองท่ีตกตะกอนได้ดี 
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ขั้นตอนการเตรียมสารเคมีใช้ในระบบ 

  สำหรับระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ POG TANK นั้นมีการใช้สารเคมีสำหรับปรับปรุงคุณภาพ
น้ำ โดยในโรงเรือนเอนกประสงค์ PNP นั้น ทางบริษัทผู้ผลิตได้ออกแบบให้มีถังเคมีขนาด 200 ลิตร จำนวน 3 
ถัง สำหรับสารเคมีที่แตกต่างกัน 3 ชนิด ติดตั้งพร้อมปั๊มจ่ายสารเคมี ซึ่งการที่จะกำหนดว่าจะใช้สารเคมีชนิด
ใดบ้างนั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดและคุณภาพน้ำดิบเป็นหลัก โดยทางบริษัทผู้ติดตั้งจะทำการกำหนดให้ในระหว่าง
ดำเนินการติดตั้ง 
  สำหรับคู ่มือนี ้จะแนะนำวิธีการเตรียมสารเคมีและการเติมสารเคมีแต่ละชนิด โดยไม่
เฉพาะเจาะจง ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานควรตรวจสอบว่าระบบ POG TANK ของท่านใช้สารเคมีใดบ้าง โปรดสังเกต
จากข้อความที่ระบุชื่อสารเคมีข้างถังเคมีภายในโรงเรือนเอนกประสงค์ PNP 

อุปกรณ์สำหรับการใช้ในระบบ 
 

 

 

บีกเกอร์ หรือเหยือกน้ำอะครีลิค จำนวน 1 ใบ ขนาด 
1,500 มิลลิลิตร 

 

 

แท่งกวนสาร / อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้คนได้อย่างแข็งแรง 
และทนการกัดกร่อนได้ จำนวน 1 ชิ้นสำหรับกวน
สารเคมีในถัง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
 

 

 

เครื่องชั่งน้ำหนัก ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 กิโลกรัม 
 

 

 

ถังบรรจุสารเคมี ขนาด 200 ลิตร ซึ่งติดตั้งอยู่แล้ว
ภายในโรงเรือนเอนกประสงค์ PNP 
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การผสมสารเคมีสำหรับถังเคมีขนาด 200 ลิตร 

o PAC (Poly Aluminum Chloride) โพลีอลูม ิน ัมคลอไรด์ หรือ แพค เป็นสารเคมีชนิด
เดียวกับสารส้ม แตกต่างกันที่โครงสร้างทางเคมีของแพคจะมีขนาดที่ใหญ่กว่า สามารถรวม
ตะกอนได้มากกว่า และเร็วกว่าสารส้ม อีกทั้งปริมาณการใช้งานก็น้อยกว่า ละลายน้ำได้ดี มี
วิธีการใช้งานง่าย ปัจจุบันนิยมใช้มากกว่าสารส้มเพราะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าในปริมาณที่
น้อยกว่า ช่วยประหยัดต้นทุน มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการบำบัดน้ำประปา และน้ำดื่ม 
รวมถึงบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

o วิธีการผสมสารเคมี (PAC) 
1. ใส่น้ำสะอาด ปริมาณ 200 ลิตรลงในถังเคมี 
2. ตวงแพค (PAC) ชนิดผง น้ำหนัก 20 กิโลกรัม เทลงในถังเคมี 
3. กวนจนกว่าละลายและไม่เป็นผง 

 

 
รูปแสดง แพค (PAC) ชนิดผง 

 
น้ำหนัก 1 กิโลกรัม จะมีปริมาตร 1150 มิลลิลิตร เมื่อตวงในบีกเกอร์ขนาด 1500 มิลลิลิตร 
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o Soda Ash (Sodium Carbonate) โซดาแอช เป็นสารเคมีที่ใช้ปรับสภาพน้ำช่วยเพิ ่มค่า

ความเป็นด่าง หรือเพิ่มค่า Ph ให้สูงขึ้น และช่วยในการตกตะกอนของน้ำดิบดีขึ้น โรงงาน
อุตสาหกรรมและระบบประปามักจะใช้กันอย่างแพร่หลาย 

o วิธีการผสมสารเคมี (Soda Ash) 
1. ใส่น้ำสะอาด ปริมาณ 200 ลิตรลงในถังเคมี 
2. ตวงโซดาแอช (Soda Ash) ชนิดผง น้ำหนัก 20 กิโลกรัม เทลงในถัง

เคมี 
3. กวนจนกว่าละลายและไม่เป็นผง 

 

 
รูปแสดง โซดาแอช (Soda Ash) ชนิดผง 

 
น้ำหนัก 1 กิโลกรัม จะมีปริมาตร 1150 มิลลิลิตร เมื่อตวงในบีกเกอร์ขนาด 1500 มิลลิลิตร 
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o Chlorine (Calcium Hypochlorite) คลอรีนใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรค เชื้อจุลินทรีย์ และจุล
ชีพในน้ำดิบให้มีความสะอาดมากยิ่งขึ้นใช้ในการบำบัดและผลิตน้ำประปาทั่วไป 
o วิธีการผสมสารเคมี (Chlorine) 

1. ใส่น้ำสะอาด ปริมาณ 200 ลิตรลงในถังเคมี 
2. ตวงคลอรีน (Chlorine) ชนิดผง น้ำหนัก 4 กิโลกรัม เทลงในถังเคมี 
3. กวนจนกว่าละลายและไม่เป็นผง 
4. รูปแสดง แพค (PAC) ชนิดผง 

 

 
รูปแสดง คลอรีน (Chlorine) ชนิดผง 

 
น้ำหนัก 1 กิโลกรัม จะมีปริมาตร 1000 มิลลิลิตร เมื่อตวงในบีกเกอร์ขนาด 1500 มิลลิลิตร 
ข้อควรระวัง: คลอรีนเป็นสารเคมีอันตราย มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง อาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดอาการ
ระคายเคืองได้ให้ใช้ความระมัดระวังในการผสมสารเคมี 
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o โพลีเมอร์ชนิดขั้วลบ (Anionic Polymer) เป็นสารเคมีที่ใช้ในการสร้างก้อนตะกอนและดัก
จับรวมตะกอนให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เร็วขึ้น หลังจากการเติมสารเคมีแพค หรือสารส้ม ข้อดีของ
การใช้สารเคมีชนิดนี้จะทำให้ตะกอนมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักตกลงสู่ด้านล่าง  โรงงาน
อุตสาหกรรม ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบประปามักจะใช้กันอย่างแพร่หลาย 

o วิธีการผสมสารเคมี (Anionic Polymer)ฃ 
1. ใส่น้ำสะอาด ปริมาณ 200 ลิตรลงในถังเคมี 
2. ตวงโพลีเมอร์ ชนิดขั ้วลบ (Anionic Polymer) ชนิดผง น้ำหนัก 2 

กิโลกรัม เทลงในถังเคมี 
3. กวนจนกว่าละลายและไม่เป็นผง ใช้เวลาในการกวนประมาณ 10 นาที 

 

 
รูปแสดง โพลีเมอร์ ชนิดขั้วลบ (Anionic Polymer) ชนิดผง 

 
น้ำหนัก 1 กิโลกรัม จะมีปริมาตร 1450 มิลลิลิตร เมื่อตวงในบีกเกอร์ขนาด 1500 มิลลิลิตร 
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การล้างย้อน ของระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ POG TANK 

 การล้างย้อน คือ การนำน้ำเข้าสู่ถังอ้วน หรือ ACFS ในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับทิศทางการไหลปกติ 
เพื่อทำการล้างตะกอนที่เกาะติดอยู่กับสารกรองให้หลุดออก ปกติจะถูกทำให้เอ่อล้นออกจากไส้กรองที่ตรง
ด้านบนของชุดหน้าวาล์วรวมศูนย์ และไหลวนผ่านท่อบายพา กลับเข้าสู่ถังเก็บน้ำของถังอ้วน (ACFS) เอง ก่อน
ถูกสูบขึ้นสู่ถังสูง (SFX) 
 

 
 

 โดยปกติการตั้งระบบเป็นอัตโนมัติ ระบบจะทำการล้างย้อนเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะถูกควบคุมโดย 
Motorize Valve ทั้ง 2 ตัว ส่วน Butterfly Valve จะถูกเปิดเมื่อมีการนำน้ำจากนอกระบบเข้ามา อย่างไรก็
ตามการล้างย้อนจะช่วยยืดระยะเวลาในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และช่วยให้คุณภาพน้ ำคงที่ตลอด หากไม่มี
การล้างย้อนจะทำให้คุณภาพน้ำที่ได้แย่ลง ผลิตน้ำดีได้ช้า และทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพลงทางผู้ออกแบบจึง
เพ่ิมระบบล้างย้อนเพื่อยืดอายุการใช้งานของ POG TANK ให้ได้นานที่สุด 
 

 

BY PASS 

เปิดเม่ือรับน้ำ 
จากนอกระบบ 

MOTORIZE VALVE 
(น้ำดี) 

MOTORIZE VALVE 
(น้ำล้างย้อน) 

รับน้ำล้างย้อนจากถังสูง 
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รายละเอียดการเติมสารกรอง (เบื้องต้น) 

การเติมสารกรองถัง ACFS 
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การเติมสารกรองถัง SFX 
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แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ POG TANK ประจำปี 
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แบบฟอร์มรายงานเอกสารการตรวจสอบและซ่อมบำรุง 

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบทำงานประจำวัน 
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แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในห้องควบคุม PnPและสารเคมี 
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แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ของถัง ACFS และการตรวจสอบสารกรอง 
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แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ของถัง SFX และการตรวจสอบสารกรอง 

  



 

 47 คู่มือการปฏิบัติงานและบำรุงรักษา POG TANK 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ข้อมูลรายละเอียดบัญชีนวัตกรรมไทย 
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มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค 
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ข้อมูลการจัดหาสารเคมี และการปฏิบัติงานกับสารเคมี 
 

  ปัจจุบัน สารเคมีถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป้นวัตถุดิบที่สำคัญที่เกี ่ยวข้องกับการผลิตและ
อุตสาหกรรม และสารเคมีบางประเภทคือสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย  แก่ผู้ปฏิบัติงาน หรือสิ่งที่เรียกว่า สารเคมี
อันตราย 
           การทำงานกับสารเคมีอันตราย สารเคมีรั่วไหล ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับสารเคมีอันตราย เช่น การ
ผลิตการควบการหกรั่วไหลสารเคมี การติดฉลาก การห่อหุ้ม การเคลื่อนย้าย การเก็บรักษา การถ่ายเท การขน
ถ่าย การขนส่ง การกำจัด การทำลายการเก็บสารเคมีอันตรายที่ไม่ใช้แล้ว รวมทั้ง การป้อง การบำรุงรักษา การ
ซ่อมแซม  และการทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนภาชนะบรรจุสารเคมีอันตราควรจัดให้พนักงาน
ที่ทำงานกับสารเคมีอันตรายได้รับการฝึกอบรมการทำงานกับสารเคมีก่อนทำงานเสมอ  

การใช้สารเคมี 

¶ ต้องทราบถึงอันตรายของสารเคมีและวิธีการควบคุม 

¶ ต้องล้างมือทุกครั้งหลังปฏิบัติงานกับสารเคมี 

¶ สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเสมอ 

¶ ทำความสะอาดบริเวณทำงานทุกครั้งหลังเลิกงาน 

¶ ปิดฝาภาชนะให้แน่นทุกครั้งหลังเลิกใช้ 

¶ อย่า! ใช้ปากดูดสารเคมีแทนลูกยาง 

¶ จัดเก็บสารเคมีไว้ในที่เย็น อากาศถ่ายเทดี ห่างแหล่งกำเนิดประกายไฟ 

¶ อย่า! ปฏิบัติงานตามลำพังหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

¶ อย่า! ทดสอบโดยการสูดดมหรือกลืนกิน 

ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี 

¶ การให้การศึกษาและการฝึกอบรมให้ทราบถึงอันตรายและการป้องกัน 

¶ การลดชั่วโมงการทำงานที่เก่ียวกับสารเคมีท่ีเป็นอันตรายให้น้อยลง 

¶ การหมุนเวียนหรือการสับเปลี่ยนหน้าที่การปฏิบัติงาน 

¶ การให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานอยู่ในห้องท่ีควบคุมเป็นพิเศษ 

¶ การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน 

¶ การใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
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ความเป็นพิษของสารเคมี 

1. สารที ่ทำให้เกิดการระคายเคือง คัน แสบ ร้อน พุพอง เช่น กรด ต่างๆ ก๊าซคลอรีน แอมโมเนีย 
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

2. สารที่ทำให้หมดสติได้ สารเคมีนี้ไปแทนที่ออกซิเจน เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ไซยาไนด์ 
3. สารเสพติด เป็นสารที่เป็นอันตรายต่อระบบประสาท  
4. สารที่ระเหยได้ง่าย ได้แก่ แอลกอฮอล์ เบนซินอะซิโตน อีเทอร์ คลอโรฟอร์ม ทำให้ปวดศีรษะ เวียน 

มึนงง 
5. สารที่เป็นอันตรายต่อระบบการสร้างโลหิต เช่น ตะกั่วจะไปกดไขกระดูก ซึ่งทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือด

แดง ทำให้เม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติเกิดโลหิตจาง 
6. สารที่เป็นอันตรายต่อกระดูก ทำให้กระดูกเสียรูปร่าง หรือทำให้กระดูกเปราะ ฟอสฟอรัส แคลเซียม 
7. สารที่ทำอันตรายต่อระบบการหายใจ เช่น ปอด ทำให้เกิดเยื่อพังผืด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนกับ

ออกซิเจนได ้ความจุอากาศในปอดจะน้อยลงทำให้หอบง่าย เช่น ฝุ่นทราย ฝุ่นถ่านหิน 
8. สารก่อกลายพันธ์ ทำอันตรายต่อโครโมโซม ซึ่งความผิดปกติจะปรากฏให้เห็นในลูกหรือ ชั้นหลาน 

เช่น สารกัมมันตภาพรังสี สารฆ่าแมลง โลหะบางชนิด ยาบางชนิด 
9. สารก่อมะเร็ง ทำให้สร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆ มากเกินความจำเป็น ทำให้เกิดเนื้องอกชนิดที่ไม่

จำเป็น เช่น สารกัมมันตภาพรังสี สารหนู แอสแบสตอสนิเกิ้ล เวนิลคลอไรด์ เบนซิน 
10. สารเคมีที่ทำให้ทารกเกิดความพิการ คลอดออกมามีอวัยวะไม่ครบ เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่ แขน

ด้วน ขาด้วน ตัวอย่างของสารในกลุ่มนี้ ได้แก่ ยาธาลิโดไมด์ สารตัวทำละลายบางชนิด ยาปราบ
ศัตรูพืชบางชนิด 

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ได้รับสารเคมี 

1. ผู้ที่ได้รับอันตรายจากสารเคมีที่ผิวหนัง 
           ให้ล้างผิวหนังบริเวณท่ีถูกสารเคมี โดยใช้น้ำสะอาดล้างให้มากท่ีสุด เพ่ือให้เจือจางถ้าสารเคมีเป็นกรด
ให้รีบถอดเสื้อผ้าออกก่อน 

2. ผู้ที่ได้รับอันตรายจากสารเคมีที่ตา  
          ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันที โดยเปิดเปลือกตาขึ้นให้น้ำไหลผ่านตาอย่างน้อย  15 นาที ป้ายขี้ผึ้งป้าย
ตา แล้วรีบนำส่งแพทย์โดยเร็ว 

3. ผู้ที่ได้รับอันตรายจากสารเคมีในการสูดดม  
           ให้ย้ายผู้ที่ได้รับสารนั้นไปที่มีอากาศบริสุทธิ์ ประเมินการหายใจและการเต้นของหัวใจ ถ้าไม่มีให้ช่วย
ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยการ CPR 
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การจัดหาสารเคมี 

 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตน้ำสามารถหาซื้อได้ตามร้านที่ขายอุปกรณ์กรองน้ำตามบ้านและที่อยู่อาศัยได้
เลย เพราะสารเคมีทีใ่ช้เป็นสารเคมีพ้ืนฐานที่ใช้ทั่วไปในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ 
 ตัวอย่างสารเคมีและบรรจุภัณฑ์ 
 
PAC: Poly aluminum chloride 
แพคผง จะถูกบรรจุอยู่ในถุง จะมีลักษณะเป็นผงขาว 
หรือเหลืองแล้วแต่ความเข้มข้น 
วิธีเลือกใช้: แพคผงความเข้มข้น 30% 
ข้อควรระวัง: ตรวจเช็คสภาพบรรจุภัณฑ์ก่อนซื้อ 
และต้องเก็บไว้ในที่แห้ง 

 
Soda Ash: Sodium Carbonate 
โซดาแอชผง จะถูกบรรจุอยู่ในถุง จะมีลักษณะเป็น
ผงขาว  
วิธีเลือกใช้: โซดาแอชไลท์ 
ข้อควรระวัง: ตรวจเช็คสภาพบรรจุภัณฑ์ก่อนซื้อ 
และต้องเก็บไว้ในที่แห้ง 

 
Polymer: Anionic Polymer 
โพลิเมอร์ผงชนิดขั้วลบ จะถูกบรรจุอยู่ในถุง จะมี
ลักษณะเป็นผงขาว  
วิธีเลือกใช้: Solid content 90% 
ข้อควรระวัง: ตรวจเช็คสภาพบรรจุภัณฑ์ก่อนซื้อ 
และต้องเก็บไว้ในที่แห้ง 

 
Chlorine: Calcium Hypochlorite 
คลอรีนผง จะถูกบรรจุอยู่ในถัง จะมีลักษณะเป็นผง
ขาว 
วิธีเลือกใช้: คลอรีนผงความเข้มข้น 65% 
ข้อควรระวัง: ตรวจเช็คสภาพบรรจุภัณฑ์ก่อนซื้อ 
และต้องเก็บไว้ในที่แห้ง คลอรีนเป็นสารเคมีอันตราย
ต้องใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน ห้ามให้
สารเคมีสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง  
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ข้อมูลการติดต่อ และ ดาวน์โหลดเอกสาร 
 
บริษัท วอเทอร์ป๊อก จำกัด 
สำนักงานใหญ่ : 6/5 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อผุด 
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320 
 
ออฟฟิศปฏิบัติงาน: 8 ซอยรามคำแหง187/1 
แยก 3 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
10510 

 

waterpogs.com 
   info@waterpogs.com 
   Call Center: 095-5931888  

   
บริษัท เอเชีย วอเตอร์ ซิสเต็ม โซลูช่ัน จำกัด 
สำนักงานใหญ่ : 5 ถนนหัวหมาก แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 
ออฟฟิศปฏิบัติงาน: อาคาร Parc Exo Sport 
Mall ชั้น 2 เลขที่ 101 ถนนประเสริฐมนูกิจ 
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 10230  

 

awss.co.th 
   info@awss.co.th 
   Call Center: 096-5671951 

   
 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน และแบบฟอร์มการทำงานได้ที่ awss.co.th/docdown 
หรือสแกนคิวอาร์โค๊ด ด้านล่างนี้เพ่ือดาวน์โหลดเอกสาร 

 
 


